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MEMORIAL DESCRITIVO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRÉ LUÍS MUGNAINI 

CREA: 5060463256 

PREÂMBULO 

Trata o presente memorial descritivo das condições específicas, gerais e particularidades 
apontadas pela municipalidade quanto às técnicas definidas para execução das obras de reforma 
necessárias à revitalização da Praça Matriz de Macaubal. 

A presente obra será contratada pelo regime de Empreitada por Preço Global e, portanto, as 
Empresas proponentes deverão se cientificar e tomar todos os esclarecimentos técnicos e 
administrativos necessários para a perfeita execução do objeto, bem como das condições 
contratuais para apresentação das medições e os respectivos recebimentos. 

Neste documento estão apresentadas as informações levantadas pela municipalidade, servindo as 
mesmas como material de apoio à elaboração da proposta comercial. 

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Locação de container tipo depósito – área mínima de 13,80 m². 

A contratada deverá manter seus pertences devidamente guardados e em segurança. 

Para tanto a municipalidade prevê a locação de container por dois meses, visto que – para guarda 
de equipamentos e ferramentas – a Prefeitura disponibilizará em local apropriado uma área para 
estacionamento e permanência do veículo da contratada a ser determinado quando da emissão 
da Ordem de Início dos Serviços – OIS. 

O container deverá ser instalado em local determinado em comum acordo com a Prefeitura, 
quando identificação da necessidade de guarda dos equipamentos a serem instalados, coisa esta 
que – por nossa previsão – não deverá ocorrer antes do terceiro mês de obra. 

1.2 Placa de identificação da obra. 

Deverão ser instaladas as placas de identificação, sendo: uma referente ao Cedente do convênio 
(Governo do Estado de São Paulo) e outra da Prefeitura de Macaubal, constando todas as 
informações imprescindíveis à perfeita compreensão do objeto da licitação e, também, aquelas 
por exigência do Governo do Estado. 
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A placa deverá ser instalada em local visível, livre de obstrução e voltada para a via de maior 
trânsito local. A composição da mesma deverá atender às especificações constantes do Critério de 
Medição anexo. 

Para a fixação ao solo deverão ser utilizados elementos em madeira, com altura mínima de 4,50 
m, sendo um mínimo de 0,50 m enterrados e preenchidos com mistura de brita proporcionando 
seu perfeito confinamento. 

Ao final das obras a placa deverá ser retirada e disponibilizada à Prefeitura de Macaubal em seu 
almoxarifado ou outro local a ser definido pela fiscalização a expensas da Contratada. 

1.3 Limpeza mecanizada do terreno. 

Deverá ser realizada a limpeza do terreno, por processo mecanizado, nas áreas que serão objeto 
da implantação do novo paisagismo, conforme as instruções da fiscalização. 

O corte de solo deverá ser superficial e, também, promover o máximo de aproveitamento para o 
caminhamento dos novos dutos a serem enterrados com a mínima largura possível (utilização de 
ferramenta de escavação específica), visando interferir o quanto menos com a vegetação 
existente a ser preservada. As áreas de intervenção deverão ser previamente demarcadas e 
liberadas pela fiscalização, sendo – para isso – necessário que a Contratada faça sua programação 
e solicite a liberação das áreas com três dias úteis de antecedência à fiscalização, sob pena de 
atraso injustificado no cronograma de execução dos serviços. 

Sempre que houver dúvida a Contratada deverá relatar – por escrito – à Prefeitura suas dúvidas e 
aguardar as orientações para execução da orientação de obra. 

2. ILUMINAÇÃO 
2.1 Tubulação subterrânea. 

Para execução dos condutos a serem distribuídos deverão ser seguidas as orientações da 
fiscalização, sendo a demarcação antecipada uma condição à autorização para execução final das 
escavações manuais em campo aberto. 

A Contratada deverá, após ter promovido a limpeza mecanizada das áreas a ser escavado, indicar 
– com demarcação física – o alinhamento das tubulações a serem instaladas, as quais serão 
responsáveis pelo reestabelecimento da comunicação entre as caixas de inspeção existentes. 
Após a demarcação física do caminhamento da tubulação a Contratada deverá solicitar a visita de 
liberação à fiscalização e, somente após a liberação, iniciar as escavações entre caixas – 
garantindo dessa forma a perfeita aderência ao planejamento da Prefeitura. 

Essa escavação deverá ser realizada manualmente, com equipamento apropriado, até a 
profundidade mínima que promova a cobertura suficiente da tubulação executada. 
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2.2 Fiação. 

Todos os pontos serão alimentados por um circuito bifásico (2F + T), sendo os condutores de fase 
de 6,0 mm² e os de aterramento de 2,5 mm² com tensão de 220 Volts. 

A Contratada deverá iniciar a passagem dos cabos somente após a autorização da fiscalização, 
sendo obrigatório inspecionar a integridade dos dutos e cabos após a passagem por checagem 
ôhmica e fechamento do laço do circuito entre os cabos componentes. Não deverá haver mais 
que 4 (quatro) circuitos passando por um eletroduto, e – obrigatoriamente – os mesmos deverão 
ser individualizados no quadro de distribuição da iluminação – QDL. 

Antes da ligação final a Contratada deverá garantir que as ligações estejam íntegras e livres do 
risco de curto circuito, sendo as suas expensas quaisquer prejuízos que possam ser causados por 
essa ocorrência. 

2.3 Luminárias de LED. 

A iluminação atual da Praça é feita por luminárias, tipo pétala, com lâmpadas vapor de sódio de 
250 Watts. 

As mesmas serão substituídas por luminárias com lâmpadas, tipo LED, de alta eficiência e a altura 
dos postes, também será alterado, proporcionando melhor cobertura e difusão do lóbulo de 
iluminação na área do piso. As luminárias previstas deverão fornecer de 10.800 até 13.530 lm a 
uma altura mínima de 3,00 metros do piso. 

As luminárias deverão ser apresentadas tecnicamente à engenharia da Prefeitura antes de sua 
instalação, ainda antes da compra – com a devida apresentação dos catálogos técnicos – 
demonstrando o atendimento às condições técnicas de projeto. Somente após a aprovação da 
engenharia da Prefeitura a Contratada deverá efetivar seu pedido e aquisição dos produtos, 
estando a mesma sujeita ao não pagamento – caso os equipamentos adquiridos não atendam as 
especificações técnicas solicitadas. 

As luminárias deverão ser novas e ter garantia mínima de 3 (três) anos. 

3. SINALIZAÇÃO. 
3.1 Sinalização horizontal. 

Após a conclusão das obras de intervenção no viário, para implantação das passagens em nível 
para pedestres, serão executadas as sinalizações horizontais, aquelas destinadas a sinalização de 
piso. 

Duas sinalizações horizontais serão aplicadas nos locais, sendo: uma por pictogramas e outra por 
faixas demarcatórias de pavimento executadas em tinta vinílica ou acrílica aplicada manual ou 
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mecanicamente sobre as áreas de pavimentação, tanto em concreto betuminoso usinado à 
quente quanto em pavimento intertravado de concreto. Os pictogramas serão aplicados nas 
rampas de subida das passagens em nível, indicando o aclive a ser vencido pelos automóveis no 
sentido do tráfego. As faixas indicarão os limites e a área de passagem dos pedestres, 
evidenciando a preferencial dos mesmos sob os veículos. 

As medidas e aplicações deverão – sempre que possível – atender aos padrões do 
CONTRAN/DETRAN-SP, e – quando não for possível – somente serão executadas sob autorização 
do órgão gestor municipal. 

3.2 Sinalização vertical. 

Após a conclusão das obras de intervenção no viário, para implantação das passagens em nível 
para pedestres, serão executadas as sinalizações verticais, aquelas destinadas à sinalização de 
orientação para os motoristas. 

Duas sinalizações verticais serão aplicadas nos locais, sendo: que a mesma indicará – aos 
motoristas – a aproximação de faixa preferencial aos pedestres, e – portanto – a necessidade de 
atenção e redução da velocidade, ou até a mesmo a imobilização dos veículos, para passagem dos 
pedestres na faixa. 

As placas deverão atender aos padrões do CONTRAN/DETRAN-SP, e deverão estar localizadas nas 
posições definidas em projeto, e – quando não for possível – somente serão reposicionadas sob 
autorização do órgão gestor municipal. 

4. URBANIZAÇÃO. 
4.1 Piso em mosaico português e rampas de acessibilidade. 

Deverão – no início das obras – serem demarcadas as áreas de reparo do piso em mosaico 
português. 

A fiscalização orientará tanto a aplicação do novo revestimento, bem como o procedimento 
necessário com possíveis materiais a serem removidos ao almoxarifado da Prefeitura. A 
Contratada deverá remover o material reaproveitável, acondicionando em caixas de madeira – 
para futuro reaproveitamento, remover o material de base quando o mesmo se fizer necessário, 
complementar ou repuser a base em areia sob as peças do mosaico português e aplicar as peças 
de mosaico português sobre a base compactada, com posterior rejuntamento das peças com 
areia. 

Somente após a varrição final a engenharia receberá os serviços de piso em mosaico português. 

As rampas de acessibilidade deverão ser do tipo pré-fabricado em concreto, com dimensões 2,20 
x 1,86 x 1,20 metros, assentadas sobre base em areia, com adição de até 4,00 % de cimento de 
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forma a promover o perfeito alinhamento entre pisos, guias e sarjetas, não obstruindo as águas 
pluviais. 

Somente após a conferência final do gabarito a mesma deverá ser instalada nos locais previstos 
em projeto. 

4.2 Bancos. 

Deverão ser instalados bancos, conforme as posições determinadas em projeto e a quantidade de 
planilha, considerando-se o modelo aprovado pela Prefeitura Municipal de Macaubal ou seu 
equivalente técnico, confeccionado em concreto pré-moldado – nas dimensões 150 x 45 x 45 cm. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Contratada deverá – à qualquer momento que se faça necessário – entrar em contato com a 
engenharia da Prefeitura de Macaubal, pelo telefone: 17-3874-1183 ou por e-mail: 
andre.engenharia@macaubal.sp.gov.br para dirimir suas dúvidas quanto à execução das obras. 

Para elaboração da proposta nenhuma informação, além daquelas constantes do material 
licitatório, será fornecida por telefone ou e-mail, apenas mediante apresentação – por escrito – 
ou conforme as condições do edital junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de 
Macaubal. Portanto: recomendamos às Proponentes que visitem o local das obras para 
conhecimento e solução de possíveis dúvidas que possa haver acerca do escopo de fornecimento, 
bem como das condições específicas. 


