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PREAMBULO

Trata o presente memorial descritivo das condigdes especificas, gerais e particularidades
apontadas pela municipalidade quanto as técnicas definidas para execugdo das obras de reforma
necessarias a revitalizagdo da Praca Matriz de Macaubal.

A presente obra sera contratada pelo regime de Empreitada por Preco Global e, portanto, as
Empresas proponentes deverdo se cientificar e tomar todos os esclarecimentos técnicos e
administrativos necessarios para a perfeita execucdo do objeto, bem como das condi¢bes
contratuais para apresentacao das medicdes e os respectivos recebimentos.

Neste documento estdo apresentadas as informacgdes levantadas pela municipalidade, servindo as
mesmas como material de apoio a elaboragao da proposta comercial.

ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E SERVIGOS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Locacdo de container tipo depdsito — drea minima de 13,80 m2.

A contratada devera manter seus pertences devidamente guardados e em seguranca.

Para tanto a municipalidade prevé a locacdo de container por dois meses, visto que — para guarda
de equipamentos e ferramentas — a Prefeitura disponibilizard em local apropriado uma éarea para
estacionamento e permanéncia do veiculo da contratada a ser determinado quando da emissdo
da Ordem de Inicio dos Servigos — OIS.

O container devera ser instalado em local determinado em comum acordo com a Prefeitura,
guando identificacdao da necessidade de guarda dos equipamentos a serem instalados, coisa esta
gue — por nossa previsdao —ndo devera ocorrer antes do terceiro més de obra.

1.2 Placa de identificagdo da obra.

Deverdo ser instaladas as placas de identificacdo, sendo: uma referente ao Cedente do convénio
(Governo do Estado de S3o Paulo) e outra da Prefeitura de Macaubal, constando todas as
informacdes imprescindiveis a perfeita compreensdo do objeto da licitacdo e, também, aquelas
por exigéncia do Governo do Estado.
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A placa devera ser instalada em local visivel, livre de obstrugdo e voltada para a via de maior
transito local. A composi¢cdo da mesma deverd atender as especificagdes constantes do Critério de
Medicdo anexo.

Para a fixacdo ao solo deverdo ser utilizados elementos em madeira, com altura minima de 4,50
m, sendo um minimo de 0,50 m enterrados e preenchidos com mistura de brita proporcionando
seu perfeito confinamento.

Ao final das obras a placa devera ser retirada e disponibilizada a Prefeitura de Macaubal em seu
almoxarifado ou outro local a ser definido pela fiscalizacdo a expensas da Contratada.

1.3 Limpeza mecanizada do terreno.

Deverd ser realizada a limpeza do terreno, por processo mecanizado, nas areas que serao objeto
da implantacdo do novo paisagismo, conforme as instrucdes da fiscalizacao.

O corte de solo devera ser superficial e, também, promover o maximo de aproveitamento para o
caminhamento dos novos dutos a serem enterrados com a minima largura possivel (utilizacdo de
ferramenta de escavacdo especifica), visando interferir o quanto menos com a vegetacao
existente a ser preservada. As areas de intervencdo deverdo ser previamente demarcadas e
liberadas pela fiscalizagdo, sendo — para isso — necessario que a Contratada faca sua programacao
e solicite a liberagdao das areas com trés dias Uteis de antecedéncia a fiscalizagdo, sob pena de
atraso injustificado no cronograma de execugao dos servigos.

Sempre que houver duvida a Contratada devera relatar — por escrito — a Prefeitura suas duvidas e
aguardar as orientagdes para execu¢do da orientacdo de obra.

2. ILUMINACAO
2.1 Tubulagdo subterranea.

Para execucdo dos condutos a serem distribuidos deverdo ser seguidas as orientacbes da
fiscalizacdo, sendo a demarcacdo antecipada uma condicdo a autorizacdo para execucdo final das
escavagdes manuais em campo aberto.

A Contratada devera, apos ter promovido a limpeza mecanizada das areas a ser escavado, indicar
— com demarcagdo fisica — o alinhamento das tubulagGes a serem instaladas, as quais serdo
responsaveis pelo reestabelecimento da comunicacdo entre as caixas de inspecdo existentes.
Apds a demarcacdo fisica do caminhamento da tubulacdo a Contratada devera solicitar a visita de
liberacdo a fiscalizacdo e, somente apds a liberagdo, iniciar as escava¢Oes entre caixas —
garantindo dessa forma a perfeita aderéncia ao planejamento da Prefeitura.

Essa escavacdo deverd ser realizada manualmente, com equipamento apropriado, até a
profundidade minima que promova a cobertura suficiente da tubula¢do executada.
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2.2 Fiagao.

Todos os pontos serdo alimentados por um circuito bifasico (2F + T), sendo os condutores de fase
de 6,0 mm? e os de aterramento de 2,5 mm? com tensdo de 220 Volts.

A Contratada deverd iniciar a passagem dos cabos somente apds a autorizacdo da fiscalizacado,
sendo obrigatdrio inspecionar a integridade dos dutos e cabos apds a passagem por checagem
O6hmica e fechamento do lagco do circuito entre os cabos componentes. Ndo deverd haver mais
gue 4 (quatro) circuitos passando por um eletroduto, e — obrigatoriamente — os mesmos deverdo
ser individualizados no quadro de distribuicao da iluminacdao — QDL.

Antes da ligacdo final a Contratada devera garantir que as ligagdes estejam integras e livres do
risco de curto circuito, sendo as suas expensas quaisquer prejuizos que possam ser causados por
essa ocorréncia.

2.3 Luminarias de LED.

A iluminacdo atual da Praga é feita por luminarias, tipo pétala, com lampadas vapor de sddio de
250 Watts.

As mesmas serdo substituidas por luminarias com lampadas, tipo LED, de alta eficiéncia e a altura
dos postes, também serd alterado, proporcionando melhor cobertura e difusdo do Iébulo de
iluminacdo na area do piso. As luminarias previstas deverdo fornecer de 10.800 até 13.530 Im a
uma altura minima de 3,00 metros do piso.

As lumindrias deverdo ser apresentadas tecnicamente a engenharia da Prefeitura antes de sua
instalacdo, ainda antes da compra — com a devida apresentacdo dos catilogos técnicos —
demonstrando o atendimento as condi¢Ges técnicas de projeto. Somente apds a aprovacio da
engenharia da Prefeitura a Contratada devera efetivar seu pedido e aquisicdo dos produtos,
estando a mesma sujeita ao ndo pagamento — caso os equipamentos adquiridos ndo atendam as
especificagOes técnicas solicitadas.

As luminarias deverdo ser novas e ter garantia minima de 3 (trés) anos.

3. SINALIZACAO.
3.1 Sinalizacdo horizontal.

Apds a conclusdo das obras de intervenc¢do no viario, para implantagdo das passagens em nivel
para pedestres, serdo executadas as sinalizacdes horizontais, aquelas destinadas a sinalizacao de
piso.

Duas sinaliza¢Oes horizontais serao aplicadas nos locais, sendo: uma por pictogramas e outra por
faixas demarcatdrias de pavimento executadas em tinta vinilica ou acrilica aplicada manual ou
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mecanicamente sobre as areas de pavimentac¢do, tanto em concreto betuminoso usinado a
guente quanto em pavimento intertravado de concreto. Os pictogramas serao aplicados nas
rampas de subida das passagens em nivel, indicando o aclive a ser vencido pelos automdveis no
sentido do trafego. As faixas indicardo os limites e a drea de passagem dos pedestres,
evidenciando a preferencial dos mesmos sob os veiculos.

As medidas e aplicacbes deverdo — sempre que possivel — atender aos padrées do
CONTRAN/DETRAN-SP, e — quando n3o for possivel — somente serdo executadas sob autorizagdo
do drgdo gestor municipal.

3.2 Sinalizacao vertical.

Apds a conclusdo das obras de intervencdo no viario, para implantagdo das passagens em nivel
para pedestres, serdo executadas as sinaliza¢Ges verticais, aquelas destinadas a sinalizagdo de
orientagao para os motoristas.

Duas sinalizagBes verticais serdo aplicadas nos locais, sendo: que a mesma indicara — aos
motoristas — a aproximacao de faixa preferencial aos pedestres, e — portanto — a necessidade de
atencdo e reducdo da velocidade, ou até a mesmo a imobilizagdo dos veiculos, para passagem dos
pedestres na faixa.

As placas deverdo atender aos padrdes do CONTRAN/DETRAN-SP, e deverdo estar localizadas nas
posicOes definidas em projeto, e — quando ndo for possivel — somente serdo reposicionadas sob
autorizac¢do do drgdo gestor municipal.

4. URBANIZACAO.
4.1 Piso em mosaico portugués e rampas de acessibilidade.

Deverdao — no inicio das obras — serem demarcadas as areas de reparo do piso em mosaico
portugués.

A fiscalizacdo orientara tanto a aplicacdo do novo revestimento, bem como o procedimento
necessario com possiveis materiais a serem removidos ao almoxarifado da Prefeitura. A
Contratada deverd remover o material reaproveitavel, acondicionando em caixas de madeira —
para futuro reaproveitamento, remover o material de base quando o mesmo se fizer necessario,
complementar ou repuser a base em areia sob as pegas do mosaico portugués e aplicar as pegas
de mosaico portugués sobre a base compactada, com posterior rejuntamento das pegas com
areia.

Somente apds a varricao final a engenharia receberd os servigos de piso em mosaico portugués.

As rampas de acessibilidade deverdo ser do tipo pré-fabricado em concreto, com dimensdes 2,20
x 1,86 x 1,20 metros, assentadas sobre base em areia, com adi¢cdo de até 4,00 % de cimento de
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forma a promover o perfeito alinhamento entre pisos, guias e sarjetas, ndo obstruindo as dguas
pluviais.

Somente apds a conferéncia final do gabarito a mesma devera ser instalada nos locais previstos
em projeto.

4.2 Bancos.

Deverdo ser instalados bancos, conforme as posi¢cdes determinadas em projeto e a quantidade de
planilha, considerando-se o modelo aprovado pela Prefeitura Municipal de Macaubal ou seu
equivalente técnico, confeccionado em concreto pré-moldado — nas dimensdes 150 x 45 x 45 cm.

CONSIDERAGOES FINAIS

A Contratada devera — a qualquer momento que se faga necessario — entrar em contato com a
engenharia da Prefeitura de Macaubal, pelo telefone: 17-3874-1183 ou por e-mail:
andre.engenharia@macaubal.sp.gov.br para dirimir suas davidas quanto a execucdo das obras.

Para elaboracdo da proposta nenhuma informacdo, além daquelas constantes do material
licitatorio, serd fornecida por telefone ou e-mail, apenas mediante apresentacdo — por escrito —
ou conforme as condi¢cdes do edital junto ao setor de licitagbes da Prefeitura Municipal de
Macaubal. Portanto: recomendamos as Proponentes que visitem o local das obras para
conhecimento e solucdo de possiveis duvidas que possa haver acerca do escopo de fornecimento,
bem como das condig¢des especificas.
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